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BẢNG BÁO GIÁ  
HÃNG EVOQUA - Đức 

 
Công ty TNHH Kỹ Thuật Techno xin gửi đến Qúy khách hàng Bảng báo giá sản phẩm hãng EVOQUA - 
Đức: 
 
Mục lục: 
 

STT Thành phần Trang 
I MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH TYPE I 2 

 * Điều kiện thương mại 8 
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STT TÊN THIẾT BỊ HÌNH ẢNH ĐƠN GIÁ 

I MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH TYPE I 
1 Máy lọc nước siêu sạch loại I, cấp nước máy/ 

nước nguồn 
Model: LaboStar PRO TWF (Code: 
W3T324337) 
Hãng sản xuất: Evoqua – Đức 
Xuất xứ: Đức 
 
- Máy lọc nước siêu sạch LaboStar PRO 

TWF với nguồn cấp từ nước nguồn, nước 
uống.  

- Thiết bị trang bị bộ tiền lọc và bộ lọc thẩm 
thấu ngược.  

- Nước thành phẩm có thể đươc thu hồi vào 
bình chứa và hoàn lưu cuối thông qua bơm 
hoàn lưu. Người dùng có thể cho ra nước 
loại III từ bình chứa 7 lít hoặc nước loại I từ 
bộ phân phối dispenser với chất lượng nước 
thành phẩm có độ dẫn 0.055 µS/cm (18.2 
MΩ-cm) và giá trị TOC <10 ppb.  

- Chất lượng nước vượt quá các tiêu chuẩn 
nước  ASTM Type I, CLSI và ISO 3696 
Type I. 

- Máy lọc nước siêu sạch LaboStart PRO 
TWF với bộ lọc vô trùng tích điện 0.2 µm ở 
bộ phân phối dispenser giúp loại bỏ vi 
khuẩn và độc tố; cho nước thành phảm có 
độc tố <0.001 EU/ml mà không cần thêm 
thiết bị hỗ trợ nào. Có thể với lọc 0.2 µm 
không tích điện 

- Ứng dụng: 
 Phân tích thông thường 
 Đệm chuẩn 
 AAS 
 GC 
 IC 
 ICP 
 Công nghệ tế báo 
 Ứng dụng nhạy Pyrogen 
 Type III water 
 Công nghiệp thực phẩm QC 

Thông số kỹ thuật: 
- Thông số nước loại Type III: 

 Lưu lượng tại 250C: 9 lít/ giờ 
 Lưu lượng tại 200C: 8 lít/ giờ 

 125.736.000 
VNĐ 
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 Lưu lượng tại 150C: 7 lít/ giờ 
 Lượng loại bỏ cho Ion: cực đại 98% 
 Lượng loại bỏ cho vi khuẩn: >99% 
 Lượng loại bỏ hạt: >99% 

- Thông số nước cất loại Type I: 
 Lưu lượng: 1.2 lit/ phút  
 Độ dẫn tại 250C: 0.055 µS/cm 
 Trở kháng tại 250C: 18.2 MΩ-cm 
 Chỉ số TOC: 5-10 ppb 
 Vi khuẩn: <1 cfu/ml (với bộ lọc tiệt 

trùng) 
 Độc tố: <0.001 EU/ ml (với bộ lọc tiệt 

trùng) 
 Hạt >0.2 micro: < 1/ ml 

- Thông số nước cấp: 
 Áp suất: 3 – 5 bar 
 Độ dẫn: <1400µS/cm 
 Chỉ số Colloid: <3 SDI 
 Clo tự do: <0.5 mg/ l 
 Hàm lượng Fe: <0.1 mg/ l 
 CO2 max: 15 mg/l 
 Nhiệt độ nước: 5 – 300C 
 Nhiệt độ môi trường: 5 – 350C 

- Thông số khác: 
 Bố nối nước cấp: R= 5/16" push-in / flex 

tube 
 Bộ nối nước tinh khiết: d=¼" push-in / 

flex tube 
 Ống xả: d=3/8" push-in / flex tube 
 Công suất: 270W 
 Kích thước: (HxWxD) 535x400x520 

mm 
 Nguồn cấp: 100-240V/ 50-60Hz 

Cung cấp bao gồm: 
- Máy lọc nước siêu sạch loại I, model: 

LaboStar PRO TWF 
- Phụ kiện chuẩn cho vận hành 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + 

tiếng Anh  
 Vật tư thay thế hằng năm:   
 Bộ tiền lọc AMB 

Code: W3T197613 
- Khuyến cáo thay thế sau: 6 – 12 tháng 

 3.854.000 
VNĐ 

 Polishing Module ILT cho ứng dụng nông độ 
hữu cơ thấp 

 9.892.000 
VNĐ 
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Code: W3T199853 
 
- Khuyến cáo thay thế sau: 6 – 12 tháng 

 Màng lọc tiệt trùng giữ nội độc tố 0.2 µm (gói 3 
cái) 
Code: W3T199279 
- Khuyến cáo thay thế sau: 6 tháng 

 9.892.000 
VNĐ 

 Vật tư thay thế sau 02  - 03 năm:   
 Màng lọc RO cho modul RO 10 l/h 

Code: W3T197620 
 12.204.000 

VNĐ 
2 Máy lọc nước siêu sạch loại I, cấp nước máy/ 

nước nguồn, có đèn UV 
Model: LaboStar PRO TWF UV 
Code: W3T324338 
Hãng sản xuất: Evoqua – Đức 
Xuất xứ: Đức 
 
- Máy lọc nước siêu sạch LaboStar PRO 

TWF với nguồn cấp từ nước nguồn, nước 
uống.  

- Thiết bị trang bị bộ tiền lọc và bộ lọc thẩm 
thấu ngược.  

- Nước thành phẩm có thể đươc thu hồi vào 
bình chứa và hoàn lưu cuối thông qua bơm 
hoàn lưu.  

- Người dùng có thể cho ra nước loại III từ 
bình chứa 7 lít hoặc nước loại I từ bộ phân 
phối dispenser với chất lượng nước thành 
phẩm có độ dẫn 0.055 µS/cm (18.2 MΩ-
cm). Nước thành phẩm có tiệt trùng UV cho 
giá trị TOC 1 – 5 ppb.  

- Chất lượng nước vượt quá các tiêu chuẩn 
nước  ASTM Type I, CLSI và ISO 3696 
Type I. 

- Máy lọc nước siêu sạch LaboStart PRO 
TWF với bộ lọc vô trùng tích điện 0.2 µm ở 
bộ phân phối dispenser giúp loại bỏ vi 
khuẩn và độc tố; cho nước thành phảm có 
độc tố <0.001 EU/ml mà không cần thêm 
thiết bị hỗ trợ nào. Có thể với lọc 0.2 µm 
không tích điện 

- Ứng dụng: 
 Phân tích thông thường 
 Đệm chuẩn 
 AAS 
 GC 

 135.370.000 
VNĐ 
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 IC 
 ICP 
 Công nghệ tế báo 
 Ứng dụng nhạy Pyrogen 
 Type III water 
 Công nghiệp thực phẩm QC 
 PCR 
 HPLC 
 Phân tích TOC 
 Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học 

phân tử 
1. Thông số kỹ thuật: 
- Thông số nước loại Type III: 

 Lưu lượng tại 250C: 9 lít/ giờ 
 Lưu lượng tại 200C: 8 lít/ giờ 
 Lưu lượng tại 150C: 7 lít/ giờ 
 Lượng loại bỏ cho Ion: cực đại 98% 
 Lượng loại bỏ cho vi khuẩn: >99% 
 Lượng loại bỏ hạt: >99% 

- Thông số nước cất loại Type I: 
 Lưu lượng: 1.2 lit/ phút  
 Độ dẫn tại 250C: 0.055 µS/cm 
 Trở kháng tại 250C: 18.2 MΩ-cm 
 Chỉ số TOC: 1-5 ppb 
 Vi khuẩn: <1 cfu/ml (với bộ lọc tiệt 

trùng) 
 Độc tố: <0.001 EU/ ml (với bộ lọc tiệt 

trùng) 
 Hạt >0.2 micro: < 1/ ml 

- Thông số nước cấp: 
 Áp suất: 3 – 5 bar 
 Độ dẫn: <1400µS/cm 
 Chỉ số Colloid: <3 SDI 
 Clo tự do: <0.5 mg/ l 
 Hàm lượng Fe: <0.1 mg/ l 
 CO2 max: 15 mg/l 
 Nhiệt độ nước: 5 – 300C 
 Nhiệt độ môi trường: 5 – 350C 

- Thông số khác: 
 Bố nối nước cấp: R= 5/16" push-in / flex 

tube 
 Bộ nối nước tinh khiết: d=¼" push-in / 

flex tube 
 Ống xả: d=3/8" push-in / flex tube 
 Công suất: 270W 
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 Kích thước: (HxWxD) 535x400x520 
mm 

 Nguồn cấp: 100-240V/ 50-60Hz 
Cung cấp bao gồm: 
- Máy lọc nước siêu sạch loại I, model: 

LaboStar PRO TWF 
- Phụ kiện chuẩn cho vận hành 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

 Vật tư thay thế hằng năm:   
 Bộ tiền lọc AMB 

Code: W3T197613 
- Khuyến cáo thay thế sau: 6 – 12 tháng 

 3.854.000 
VNĐ 

 Polishing Module ILT cho ứng dụng nông độ 
hữu cơ thấp 
Code: W3T199853 
 
- Khuyến cáo thay thế sau: 6 – 12 tháng 

 9.892.000 
VNĐ 

 Màng lọc tiệt trùng giữ nội độc tố 0.2 µm (gói 3 
cái) 
Code: W3T199279 
- Khuyến cáo thay thế sau: 6 tháng 

 9.892.000 
VNĐ 

 Đèn UV thay thế 
Code: W2T558521 
- Khuyến cáo thay thế sau: 12 tháng 

 6.214.000 
VNĐ 

 Vật tư thay thế sau 02  - 03 năm:   
 Màng lọc RO cho modul RO 10 l/h 

Code: W3T197620 
 12.204.000 

VNĐ 
3 Máy lọc nước siêu sạch loại I, có đèn UV, 

bình chứa, tiền xử lý, 1.5 lit/ phút 
Model: LaboStar PRO UV 4 (Code: 
W3T324491) 
Hãng sản xuất: Evoqua – Đức 
Xuất xứ: Đức 
 
- Máy lọc nước siêu sạch LaboStar cho nước 

thành phẩm có độ dẫn 0.055 µS/cm (18.2 
MΩ-cm), có tiệt trùng UV cho giá trị TOC 1 
– 5 ppb. Chất lượng nước vượt quá các tiêu 
chuẩn nước  ASTM Type I, CLSI và ISO 
3696 Type I. 

- Máy lọc nước siêu sạch LaboStart với nước 
cấp là nước lọc Deion, nước cất, hoặc nước 
thẩm thấu ngược RO. Việc chọn lựa công cụ 
xử lý ở hệ thống LaboStart 4, kết hợp với 
modul làm sạch DI, đảm bảo nước đạt được 
những chất lượng nước cao nhất.  

 103.551.000 
VNĐ 
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- Bộ lọc vô trùng tích điện 0.2 µm ở bộ phân 
phối dispenser giúp loại bỏ vi khuẩn và độc 
tố; cho nước thành phảm có độc tố <0.001 
EU/ml mà không cần thêm thiết bị hỗ trợ 
nào. Có thể với lọc 0.2 µm không tích điện 

- Dòng lọc nước siêu sạch LaboStart 4 loại di 
động với bình chứa 07 lít có thể được điền 
nước trực tiếp  

Thông số kỹ thuật: 
- Thông số nước cất loại I: 

 Lưu lượng: 1.5 lit/ phút (tùy thuốc vào 
áp suất đầu vào, tối thiểu 1 LPM với áp 
suất >0.1 bar) 

 Độ dẫn tại 250C: 0.055 µS/cm 
 Trở kháng tại 250C: 18.2 MΩ-cm 
 Chỉ số TOC: 1-5 ppb 
 Vi khuẩn: <1 cfu/ml (với bộ lọc tiệt 

trùng) 
 Độc tố: <0.001 EU/ ml (với bộ lọc tiệt 

trùng) 
 Hạt >0.2 micro: < 0.1/ ml 

- Thông số nước cấp: 
 Độ dẫn: <20 µS/cm 
 Chỉ số Colloid: <3 SDI 
 Clo tự do: <0.5 mg/ l 
 Hàm lượng Fe: <0.1 mg/ l 
 CO2 max: 15 mg/l 
 Nhiệt độ: 5 – 350C 

- Thông số khác: 
 Công suất: 270W 
 Kích thước: (HxWxD) 535x400x520 

mm 
 Khối lượng: 43kg 
 Nguồn cấp: 100-240V/ 50-60Hz 

Cung cấp bao gồm: 
- Máy lọc nước siêu sạch loại I, model: 

LaboStar PRO UV 4 (code: W3T324491) 
- Phụ kiện chuẩn cho vận hành 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

 Vật tư thay thế hằng năm:   
 Bộ tiền xử lý VMD cho ứng dụng lượng vô cơ 

thấp 
Code: W3T197618 
- Thời giant hay thế khuyến cáo: 6 – 12 tháng 

 3.854.000 
VNĐ 

 Polishing Module ILT cho ứng dụng lượng vô  9.892.000 
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cơ thấp 
Code: W3T199853 
- Thời gian thay thế khuyến cáo: 6 – 12 tháng 

VNĐ 

 Màng lọc tiệt trùng giữ nội độc tố 0.2 µm (gói 3 
cái) 
Code: W3T199209 
- Thời gian thay thế khuyến cáo: 6 tháng 

 9.892.000 
VNĐ 

 
ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI: 

 

- Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hành, hướng dẫn sử 

dụng và giao tại nơi người sử dụng (Tp. HCM). 

- GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% 

- Hàng có sẵn: giao hàng 05 ngày / Hàng không có sẵn: giao hàng 04 - 06 tuần 

- Thanh toán: 50% sau khi ký hợp đồng - 50% sau khi bàn giao và xuất hóa đơn tài chính 

- Thanh toán theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng TECHCOMBANK tại từng thời điểm thanh toán (Nếu là 

ngoại tệ) 

- Thời gian bảo hành: 

 Thiết bị mới 100% được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất; 

 Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, 

vật tư tiêu hao… 

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng! 

Phòng Kinh doanh 

Nguyễn Quốc Dũng (Mr.) 

Tel: 0948 970871 - (08). 66 870870 

Mail: sales@technovn.net 

 
 


